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OC 304

Datasheet

PNP-Germanium-Standard-Transistoren

Metallgehiuse, MaBe in mm

Gewicht 0,7p
Die Anschilsse sind vom Gehduse elektrisch isoliert
mau 059

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung ~Uego 32 v
Kollektor-Emitter-Spannung
bai Iy = 0 ~Usgs 15 v
bei A < 5000 =Ugen 32 v
Emitter-Basis-Spannung —Ugny 10
Kollektorstrom =la 50 mé
Verlustieistung bel T, = 45°C P 67 mw
Sperrschichttemperatur T, 75 i
Lagerungstemperatur Ts -55...+75 °C
Statische Kennwerte bel T, = 25°C

0C 3041 OC 304-2 OC 304-3
Kollektor-Basis-Stromverhditnis
bei =Ug = 1V, =lz = 10mA Bw = 20 = 25 = 40
bel =Uge = 1V, =iz = S50mA B =15 > > 28
Basis-Emitter-Spannung
bel =Ug = 1V, =l = 10mA =Upe 80(< 35009 176 (< 2501 %) 170 (= 2500 *)
bei =Ugg = 1V, =lc = S0mA -Use 2s0(<8000%  250(<800lY  2500<60007
Kollektorstrom =l 05(035..08% 07(04..135% 108229
bei =Uge = 5V, =lg = 10 pA
Basis-Emitter-Spannung =Uge 10080, 13004 105(85.. 1359 10000, 14009
b -l.-'.;g - 5'1', -.'| - “}M
Kollektor-Sattigungsspannung = Ulgg e 80 (< 1500 % 80 (= 180) % 80 (< 15007

bei =lz = 50m#A, =lg = 10mA
*) gilt tir mindestens 85 % der Exemplare
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0OC 304-1

Kollektorreststrom
bl =Ugsg = 5V =fems 4= 100
bei =Ugs =5V, Ty=B0°C —leae 50 (< 0
Emittarraststrom =lgay 3
bei _Uﬁl = 5V
Kollektor-Emitter- =lgge 00
Reststrom
bei =Uge = 5V, lg=0
Wiarmewiderstand Ry = 0,45
fpﬁrmchichl - umgebende

]

Klasinsignal-Kennwarte bel T, = 25°C
=l = 5V, lg = 1mA, I = 1kHz

Eingangswiderstand hne L200/8.,. 240 %) 185011,

OC 304-2 0OC 304-3

al<m 4 (< nA
50 (= w0} 50 (< W01 A
3 3 nA
150 250 pA
< 0,45 < (48 grd/mW

A6 123009, 48 1K

Spannungsrickwirkung hyg, 4 85 as 104
Stromverstirkung Rpe 40030, .800 8S5(45... 800 100 (70.., 1300
Ausgangsleitwert Myze  30020.. 8007 45(25.. 857 80(30... 100" pS
Grenzfrequenz s 0 14 1 kHz
in Emitterschaltung

Grenzfreguenz [ 1) 1 12

in Basisschaltung

Rauschzahl F & 5 5 dB
bei =Ugy = 4V,

=lz = 0.3mA, Rs = 1,5kQ
Bandbreite 30Hz ... 15kHz

*) gilt for mindestens 95 % der Exemplare
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Emitterschaltung
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