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Anschlubelegung und Sehaltzeichen

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: MDS 106

Bezeichnung der Anschliisse

] Signaleingang, invertiert TS Tristate-Eingang

| signaleingang cM2 Tellmoduseingang 2
L'[.{.” Betriebsspannung, digitaler Teil P2 Programmiereingang 2
L:{‘{'.-'!. Betriebsspannung ., analoger Teil SH Standby-Eingang

LSS-\. Masse, analoger Teil CM1 Teilmoduseingang 1
Eﬁﬂl} Masse, digitaler Teil 5w Aktivierungseingang
Q Ausgang negiert RES Rilcksetzeingang

Q Ausgang Pl Programmiereingang 1

[rer U 1159 DC ist ein HF-Freguenzteiler, der zusammen mit einem diodenabgestimmiten
Tuner, einer PLL-Synthesizerschaltung, einem aktiven Coop-Filger sowie einer Program-

miereinheit ein komplettes Synthesizersystem fiir Rundfunkempfinger bildet.
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Eigenschaltlen

Schrneller programmierbarer Frequenzteiler mit einer maximalen Eingangsfrequenz
von 125 MHz,
besonders geeignet als Hoechfreguenzteiler fir FreguenzmefB- und Synthesizersysteme,
- symetrischer Eingang mit hoher Empfindlichkeit fiir den AnschluB von symetrischen
Letungen,
- bietet die Maglichkeit zwei Oszillatoren anzusehlieBen, sofern gewihrleistet wird,
dafid jeweils nur ein Oszillator aktiviert wird,
- gwei komplementiire open-drain-Ausgiinge ermdéglichen die Ansteuerung von CMOS
Schaltungen, die entweder auf positive oder negative Flanke reagieren,
- Riicksetz-Eingang, Tristate-Eingang, Standby-Eingang,

- Programmiereinginge und Steuereingiinge zur Programmierung der Teilerverhiltnisse.
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
Vorverstirker,

- mehrstulige Teilerlogik,

- Programmier- und Steuversinheit.

Ausgewiihite Kennwerte

Betricbsspannung l.'{.{_ = 4,5 ... B,5 V¥
Stromaulmahme If.{. < 40 mA
Standby-Stromaufnahme [{'{'SES < 20 pA
YVerjustlest ! P 23
erlustleistung tot E[i, 5 W

(. Ausgs sir 2 ;
max. Ausgangssirom ]L}uum < 20 mA

Datasheet Rev. 1.3 — 04/19 — data without warranty / liability




