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Telefunken Varicap Diode BA124

Datasheet

BA 124

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunam

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Absclute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periadische Spitzensperrspannung
Repetifive peak reverse volfage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wirmewlderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junetion ambignt
I = &mm, y_ = konstanl
congtant

Mormgehiuse
Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gawicht - Waight
max. 0,29
a0 W
30 v
150 C
—55._.4+150 °c
Typ. Max.
420 *C/W
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KenngroBen Min. Typ. Max,
Characteristics

f= 25°C, falls nicht anders angageben
uniess otherwise specifiad
DurchlaBspannung
Forward vollage
fp = B0OmA Lg 085 09 v
Sperratrom
Reverse currant
Ug = 20V In 50 nA
Ug =10V, 1; = 120°C 'n 15 pA
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =2V, f= 30MHz Gruppe: 50 p 44 51 pF
Group: 55 Cp 49 58 pF
60 o 54 61 piF
Serienwiderstand 65 Cp 59 BB pF
Serigs resistance
Ug = 2V, f= 100 MHz s 05 ]
Giite
Quality
Ug = 2V, f= 30MHz 190
Serianindultivitat L 5 riH
Seres inductance
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