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Telefunken Varicap Diode BA125

Datasheet

BA 125

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunarm

Applications: AFC in VHF tumer

Abmessungen In mm
Dimensions in mm

KATHODE

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse vollage

Sperrspannung
Reverse valtage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstaemperaturbareich
Storage lemperalure range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
i =5mm, r = konstant
constant

R

Min.

MNormgehiuse

Case

51 A2 DIN 41880

JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0.2 g

30 W

30 v

150 "C

55._.+150 “C
Typ. Max.

420 “CAW
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BA 125

Kenngrofen Min. Typ. Maix.
Characteristics

= 25°C, falls nichl anders angegeben
uniess otherwize specified
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DurchlaBspannung
Forward voitage
fF - EOITIA UF D,BE ﬂ.g
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V In 50
Uﬁ = 10V, !I = 120°C 'FFI: 15
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug = 2V, /= 30MHz Gruppe: 35 Tp 29 36
Group: 40 Cp 34 41
45 I'D a9 45
Serienwiderstand 50 Op 44 51
Series resistance
Ug = 2V, /= 30MHz ry 0.5
Giite
Quality
=2V, 5= 30MHz 0 260
Serleninduktivitat Ly 5 nH
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